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Ce guide fournit des definitions et des instructions vous permettant 
d'exploiter les fonctionnalites de carte reseau preinstallees sur 
certains modeles. 
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Ce manuel traite des sujets suivants : 

■ Alertes de cartes reseau 

■ Prise en charge de la fonction WOL (Wake on Lan) 

■ Signification des voyants d'etat du reseau 

■ Deactivation des fonctions de detection automatique 

■ Installation de drivers de reseau 

Alertes de cartes reseau 

Certaines cartes reseau offrent des fonctions d' alertes qui permettent 
a un administrateur systeme de gerer a distance des ordinateurs connectes 
au reseau. L'ordinateur peut transmettre des alertes sur le materiel et le 
systeme d' exploitation via le reseau avant le chargement du systeme 
d' exploitation, au cours du chargement de ce dernier, alors que l'ordinateur 
est en mode de faible consommation et lorsque l'ordinateur est a 1' arret. 
Selon le modele de la carte reseau, ces alertes peuvent comprendre : 

■ Blocage du BIOS systeme 

■ Blocage du systeme d' exploitation 

■ Processeur manquant 

■ Temperature de fonctionnement trop elevee 

■ Intrusion dans le boitier 

■ Horloge de surveillance 

■ Surveillance du rythme 

Les alertes basees sur la carte reseau sont activees par l'installation 
des agents Alert on LAN d'lntel. Ces agents sont disponibles sur 
le site http://www.compaq.com. 
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Prise en charge de la fonction WOL (Wake On LAN) 

La fonction Wake-On-Lan (WOL) peut etre activee et desactivee dans 
Windows 2000 et Windows XP. 

Pour activer ou desactiver la fonction Wake-On-Lan : 

1 . Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > Materiel > 
Gestionnaire de peripheriques > Cartes reseau > Proprietes. 

2. Selectionnez l'onglet Gestion de I'alimentation. 

3. Selectionnez ou deselectionnez Permettre a ce peripherique 
de sortir l'ordinateur du mode veille. 

Ou 

1. Redemarrez l'ordinateur et lancez Computer Setup en appuyant 
sur la touche F10 des que le message "F10" apparait dans Tangle 
inferieur droit de l'ecran. 

2. Selectionnez l'onglet Advanced > Device Options > PME 
Wakeup Events. 

3. A l'aide des touches flechees droite ou gauche, selectionnez 
"enable" (activer) ou "disable" (desactiver). 



Pour plus d' informations sur les fonctions Wake-On-LAN, consultez 
le Manuel de supervision des ordinateurs de bureau ou le guide 
Remote Management Administrators Guide. Le Remote Management 
Administrators Guide est compris dans les utilitaires d' installation 
de la supervision a distance (Remote Management Setup Utilitaires) 
que vous trouverez sur le CD Support Software ou sur le site 
http://www.compaq.com. 



Pour plus d' informations sur le filtrage WOL, veuillez consultez 
toute documentation complementaire fournie pour l'utilitaire de 
diagnostic/configuration avance de la carte reseau. 
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Signification des voyants d'etat du reseau 

Certaines cartes reseau Ethernet comprennent les voyants d'etat 
du reseau : 

■ Le voyant de liaison s'allume lorsque le systeme est raccorde 
physiquement a un reseau actif. 

■ Le voyant d'activite s'allume lorsque l'ordinateur detecte une 
activite reseau. Si le systeme est connecte a un reseau a fort trafic, 
le voyant d'activite reste allume presque sans interruption. 

■ Le voyant 100Base-TX s'allume pendant les operations a lOOMbits/s. 

Certaines cartes reseau ne sont equipees que de deux voyants d'etat 
ou les liaisons (voyant allume) et activite (voyant clignotant) sont 
indiquees par un voyant et les operations a lOOMbits/s sont signalees 
par le second voyant. 

Le connecteur de la carte reseau integree presente deux voyants 
d'etat reseau : 

■ Liaison/ Activite (vert) : s'allume lorsque l'ordinateur est 
physiquement connecte au reseau et clignote pour indiquer 
une activite sur le reseau. 

■ lOOBase-TX/lOTX (orange) : s'allume si le debit est 
de 100 Mbits/s et est eteint si le debit est de 10 Mbits/s. 



Deactivation des fonctions 
d'autonegociation 802. 3u 

Les cartes reseau a autonegociation determinent automatiquement 
le debit fonctionnel maximum du reseau et les fonctions duplex 
du reseau, et s'autoconfigurent sur base de la combinaison optimale. 
L'ordinateur entame 1' autonegociation des qu'il etablit une liaison 
reseau valide ou lorsque le driver de la carte reseau est charge. 

Outre la vitesse de fonctionnement du reseau, l'ordinateur determine 
egalement si le mode duplex integral est pris en charge. Les systemes 
en duplex integral peuvent transmettre et recevoir simultanement des 
donnees sur le reseau. Les systemes en semi-duplex ne peuvent effectuer 
ces operations simultanement. 
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Si necessaire, vous pouvez desactiver les fonctions d' autonegociation 
et obliger le systeme a fonctionner en mode unique. 

1. Cliquez sur l'icone Reseau du Panneau de configuration. 

2. Choisissez la carte reseau appropriee dans la zone de liste et cliquez 
sur Proprietes. 

3. Remplacez les valeurs Automatique/Duplex automatique des 
parametres Vitesse et Duplex par les valeurs correspondant aux 
capacites de votre reseau. 

4. Quittez 1' application Reseau du Panneau de configuration. Le 
systeme vous demande de redemarrer l'ordinateur pour que les 
modifications soient prises en compte. 

Pour plus d' informations, consultez la documentation qui accompagne 
le controleur reseau. 

Le fonctionnement en 100Base-TX necessite l'utilisation d'un cable 
UTP de categorie 5 possedant un connecteur reseau RJ-45. 



Installation de drivers de reseau 

Les drivers de peripheriques pour le controleur reseau permettent le 
chargement correct des drivers dans le systeme d' exploitation utilise, 
ce qui permet la communication avec le reseau. 



Les drivers sont fournis pour les systemes d' exploitation 
Microsoft Windows NT 4.0 et Windows 98 ou ulterieurs, selon le 
modele de l'ordinateur. Si vous utilisez un autre systeme d' exploitation, 
les drivers doivent etre installed a partir des supports qui l'accompagnent 
ou sont disponibles aupres de HP. Si vous devez reinstaller le systeme 
d' exploitation, utilisez le CD-ROM Compaq Restore ou Restore Plus! 
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